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Sonda Korpus ze stali nierdzewnej 316 oraz wktadka mosiezna

Zerdz balastowa Witdkno szklane i stal nierdzewna

Kabel Poliuretan wzmacniany kewlarem

Wyswietlacz Czarny acetal

Dane fizyczne Masa Wymiary

Sonda 2.5 kg 480 x 38 mm (dt. x $r.)
Zerdz balastowa 960 g 1000 x 38 mm (dlt. x $r.)
Kabel 50 g/m nie dotyczy

Wyswietlacz 800 g 210 mm x 102 mm x 41 mm

Czujnik

Pochytomierz dwuosiowy Zakres: +/- 40° od pionu
Doktadnosé: 0.2°

Rozdzielczosé: 0,1°

Kompas Zasieg: od 0 do 360°
Doktadnosc¢: typowa +/-1° (w pionie, po skalibrowaniu)

Rozdzielczosé¢: 0,1°

Wyswietlacz Graficzny, rozdzielczosé 128 x 64, podswietlany
Klawiatura 4 x 4 plus dedykowany przycisk strzatu

Pamiec 64 KB

Pobieranie danych RS232 (mozliwo$é wyboru szybkoéci transmisji)

Uktad zasilania

System 3 x ogniwa 1.5V C (MN 1400, LR14)

Warunki srodowiskowe

Sonda Wodoodporna (odpornos¢ do 100 m)
Wyswietlacz IP66

Temperatura pracy od O °C to +45 °C

Temperatura przechowywania od -10 °C to +50 °C

Aby uzyskac¢ wiecej informacji i uzyskac najlepsze mozliwe wsparcie dla aplikacji i wydajnosci, skontaktuj sie z
Carlson pod adresem lasermeasurement@carlsonw.com

www.carlsonsw.com



